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Стеклянные стены и
двери для сауны
В ассортименте представлены различные модели стен и дверей из закаленного стекла

толщиной 8 мм. Ванная или сауна со стеклянными стенами выглядит просторной и

современной. Вы можете выбрать прозрачный, бронзовый, дымчато-серый или матовый

вариант. Все двери комплектуются высококачественной фурнитурой, включая петли для

крепления на стену или стекло.

Стеклянные стены Helo Deco поставляются вместе с алюминиевыми профилями,

которые можно закрепить снаружи либо скрыть. В комплект входит стеклянная дверь,

которая крепится к обычной или стеклянной стене. Стеклянные стены изготавливаются

на заказ в соответствии с размерами сауны.



 анели
Taika (черный)

12 x 180 мм (6 пм/м2); длина: 1,8; 2,1; 2,4

или 3,05 пм; шпунтовые со всех сторон;

размеры: 180 x 600, 360 x 600 или 360 x

360 (Taika Square).

Taika (белый)

12 x 180 мм (6 пм/м2); длина: 1,8; 2,1; 2,4

или 3,05 пм; шпунтовые со всех сторон;

размеры: 180 x 600, 360 x 600 или 360 x

360 (Taika Square).

Taika (под дерево)

12 x 180 мм (6 пм/м2); длина: 1,8; 2,1; 2,4

или 3,05 пм; шпунтовые со всех сторон;

размеры: 180 x 600, 360 x 600 или 360 x

360 (Taika Square).

Туя

15 x 140 мм; для внутренней отделки;

шпунты с обеих сторон; округлый

профиль (8 пм/м2); 5 шт./уп.; длина: 1,83;

2,44 или 3,05 пм.

Найдите ближайшего дилера

Сосна лучистая

19 x 185 мм; для внутренней отделки;

шпунты с обеих сторон; округлый

профиль (5,5 пм/м2); 4 шт./уп.; длина: 2,1

или 3,3 пм.

   Ольха

15 x 88 мм; для внутренней отделки;

шпунты с обеих сторон; округлый

профиль (12 пм/м2); 6 шт./уп.; длина: 1,8;

2,4 или 3 пм.

Термически обработанная
осина

15 x 88 мм; для внутренней отделки;

шпунты с обеих сторон; округлый

профиль (12 пм/м2); 6 шт./уп.; длина: 1,8;

2,4 или 3 пм.

Шайка

Шайка из бирюзового акрила диаметром 320 мм подсвечивается с помощью

оптического волокна, которое прокладывается под сиденьями и крепится к отражателю

на ее дне. Диаметр монтажного отверстия составляет 285 мм, а глубина — 180 мм.



Ведро для обливания
(лиственница)
Объем 10 л. Крепление изготовлено из нержавеющей стали. Устанавливается на стене

или потолке. Внутри ведро имеет водонепроницаемое покрытие, снаружи обработано

прозрачным лаком. Длина тяговой цепи с рычагом — 700 мм, соединитель размером

1/2", регулируемый поплавковый клапан. Вес 6,2 кг.

Термометр
Термометр со шкалой °C/°F в березовом корпусе.



Гигрометр Premium
Гигрометр, заключенный в корпус из бука.

Термогигрометр
Premium
Термогигрометр со шкалой °C/°F в березовом корпусе.

Аромачаша
Терракотовая аромачаша из зернистой керамики устанавливается непосредственно над

каменкой. В комплект входят металлический крюк для подвешивания к потолку и цепь из

нержавеющей стали длиной 1 м. Объем чаши — 300 мл, высота — 80 мм, примерный

вес — 400 г.



Вешалка для
полотенец Premium
Вешалка для полотенец из бука.

Жидкостный
термометр Premium
Жидкостный термометр в березовом корпусе.

Деревянная кадка
Деревянная кадка (береза, 4 л) с пластиковой вставкой и защитной обработкой.



Песочные часы
Premium
Песочные часы в березовом корпусе.

Подголовник и
подспинник
Подголовник и подспинник обеспечат дополнительный комфорт.

Двери для саун Helo
Эксклюзивные высококачественные двери для саун рассчитаны на значительные

перепады температур, поэтому не трескаются и не деформируются даже при

длительной эксплуатации.
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